Trinkwasseranalyse 2022 der Stadtwerke Heiligenhaus gem. Trinkwasserverordnung

. Grenzwert
: : g sz Durchschnitt
Bezeichnung und Einheit der MessgroRen Methode bzw.
aller Werte
Anforderung

Allgemeine Parameter
Elekirische Leitfahigkeit 25 °C uSicm DIN EN 2/888 718 2790
pH-Wert DIN EN 1SO 10523 7.41 6595
Farbung (spektraler Absorp Koeff 436 nmi 1/m DIN EN IS0 /88/ <0.1 0,5
Trilbung, quantitativ FNU DIN EN 180 7027 0,04 1
Sauerstoff mg/l DIN EN 25813 (G21) 3
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l DIN 38409-H7 5,28
Basekapazitat bis pH 8 2 mmol/| DIN 38404-C10 0,5
Summe Erdalkalien mmol/l berechnet 3,52
Gesamtharte °dH berechnet 18,5
Calcitlosekapazitat mg/l DIN 38404-C10 -16,2 5
Kationen
Calcium mg/l DIN EN ISO 17294-2 g1
Magnesium mg/| DIN EN (SO 17294-2 29
Natrium magll DIN EN IS0 17294-2 13,8 200
Kalium mg/l DIN EN SO 17294-2 1,4
Ammonium mg/l DIN EN ISO 11732 <0,04 0,5
Eisen, gesamt mg/l DIN EN 1SC 1/294-2 <0,010 0,2
Mangan gesamt mg/l DIN EN ISC 17294-2 0016 0,05
Anionen
Chlorid mg/l DIN EN 1SC 103041 33,5 250
Nitrat mg/l DIN EN 18O 10304-1 8,1 50
Nitrit mg/l DIN EN 1SOC 10304-1 <0,01 0,1
Fluorid mofl DIN EN 1SO 10304-1 0,09 = 15
Bromat mg/l DIN EN ISO 15061 < 0.003 0,01
Sulfat mg/l DIN EN 1SO 10304-1 73 250
Phosphat gesamt mg/| DIN EN ISO 15681-2 <0 03
Kieselsdure mg/| DIN 38405-D21 10,5
Cyanid, gesamt mg/l DIN EN 1SO 14403-2 < 0,01 5
Anorganische Spurenelemente
Aluminium gesamt mg/l DIN EN 1SQ 1/294-2 <0,01 0,2
Antiman mg/l DIN EN ISO 17284-2 <0.001 0,005
Arsen mag/l DIN EN ISO 1/294-2 < 0.001 0,01
Blei mg/l DIN EN 1SC 17294-2 < 0,001 0.01*
Bor mg/l DINEN ISO 17294-2 <0,05 1
Cadmm mg/l DIN EN SO 17284-2 < 00,0001 0,003
Chrom, gesamt mg/l DIN EN 1SQ 1/294-2 < 0,0005 0,05
Kupfer mag/l DIN EN I1SQ 1/294-2 <0,10 2,0*
Nickel mg/l DIN EN ISO 17294-2 <0,001 0,02
Quecksilber mg/l DIN EN 12846 <0,0001 0,001
Selen mg/l DIN EN IS0 17294-2 0,001 3,01
Uran mg/l DIN EN I1SO 17294-2 0,002 0,01
Organische Spurenstoffe
Benzo-[a]-pyren mg/l DIN EN ISO 17993 < §,000001 0,00001
Summe PAK mg/l berechnet nicht nachweisbar 0,0001
Benzol ma/l DIN 38407-F43 < 0,0002 0,001




1,2-Dichlorethan mg/l DIN EN IS0 10301 < (,0003 0,003

Trichlorethen mg!/| DIN EN I1SO 10301 < 0,0001

Tetrachlorethen mg!l DIN EN ISO 10301 0,0014

Summe Trichlorethen, Tetrachiorethen mg/l DIN EN 1SO 10301 0,0015 0,01
Trichlormethan mag/l DIN EN 1SO 10301 < (0.0001
Bromdichlormethan mg/l DIN EN 1S 10301 < {,0001
Dibromchlormethan mg/i DIN EN 18O 10301 < 0,0001

Tribrommethan mg/l DIN EN 1SO 10301 < 0,0001

Summe Trihaloagnmethane mg/| DIN EN IS0 10301 nicht nachweisbar oo
Pflanzenschutzmittel mg/l nicht nachweisbar 0,0001
Vinyichlond mg/l DIN 38413-2 <0 0001 0 00050
Acrylamid mg/l DIN 38413-P6 < 0,00001 0,0001

Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl bei 22 °C KBE/mlI TnnkwV §15 (1¢) 0 20
Koloniezahl bei 36 °C KBE/mI TnnkwV §15 (1c) 0 100
Coliforme Bakterien KBE/IOO mI{DIN EN SO 9308-1 0 0
E. coli KBE/IOO mi|DIN EN ISO 9308-1 0 0
Enterokokken KBE/IOC miiDIN EN I1SO 7888-2 0 0

Hartebereich gemall Waschmittelgesetz = hart

*) Grundlage ist eine flr die durchschnittliche wéchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher
represantative Probe

**) Analysenwerte aus dem Jahr 2021




Chemisch-physikalische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung nach DIN 50930-6

Bezeichnung und Einheit der Messgrofien Methode Messwert
Aluminium gesamt - mgh DIN EN ISO 17294-2 <0,010
Chlorid mmot/| DIN EN ISO 10304-1 0,95
elektrische Leitfahigkeit 25°C pS/cm DIN EN 27888 718
Natrium mmol/l DIN EN I1SO 17294-2 06
gesamt org. geb. Kohlenstoff mg/l DIN EN 1484 nicht untersucht
Sulfat mmol/l DIN EN ISO 10304-1 0,75
pH-Wert DIN 38404-C5 7,41
Wassertemperatur (konstant) °C DIN 38404-C4 1
Basekapazitat bis pH 8.2 mmol/| DIN 38404-C10 0,5
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmaol/l DIN 38400-H7 5,28
Calcium mmol/l DIN EN IS0 17294-2 2,28
Magnesium mmol/l DIN EN ISO 17294-2 1,19
Summe Erdalkalien als Calciumcarbonat mmol/| berechnet 3,62
Kalium mmol/l_|DIN EN IS0 17294-2 0,04
Phosphorverbindungen als P mg/l DIN EN 1SO 15681-2 <0,01
pH-Wert nach Calcitsattigung DIN 38404-10 7,28
Sauerstoff mg/l DIN EN 25813 3
Siliciumverbindungen als Si my/l DIN 38405-D21 49
Nitrat mmol/l DIN EN 1SO 10304-1 0,12




Zusatzstoffe im Trinkwasser

Fiir die Aufbereitung und Desinfektion des Wassers kommen Zusatzstoffe zum Einsatz.

Aufbereitungsstoffe und

Desinfektionsverfahren gemaf Zweck
Trinkwasserverordnung
Kaliumpermanganat Enteisenung und Entmanganung

Clordioxid Desinfektion




